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Rango  de  medición  de  temperatura:

Rango  de  medición  de  humedad:

±  1  °C,  
±  10  %  HR

Temperatura  interior  y  exterior  actual  y  humedad  
interior  en  la  pantalla

BOE  327

Se  suministra  con  una  sonda  sensora  de  cable  de  1,5  m  para  la  medición  de  

temperatura  mínima  y  máxima  en  exteriores.
Dimensiones:  123  x  70  x  20  mm.  Batería:  1  pila  AAA  

(1,5  V  CC)  incluida.

Precisión:

BOE  326

Muestra  la  temperatura  y  la  humedad  interior,  y  la  temperatura  exterior.

En  exteriores:  ­5  a  +70  °C  (­58  a  +158  °F)

20  –  99  %  HR

ENTRADA:  SALIDA:  Rango  de  humedad  interior:  20  a  98  HR /  ±  5%

Rango  de  medición:

1  pila  (AAA)  incluida.

Medición  interior/exterior  mín./máx.  pulsando  la  tecla  MÁX./MÍN.

Interior:  ­10  a  +50  °C  (+14  a  +122  °F)

Código

0°C  a  +50°C /  1°C  (+32°F  a  122°F)

Código

registrar  la  temperatura  y  humedad  máximas  y  mínimas
Interruptor  de  °C  y  °F
Alerta  de  heladas  desde  ­1  °C  hasta  +4  °C.

­50°C  a  +70°C /  1°C  (­58°F  a  +158°F)

TERMOHIGRÓMETROS

TERMOHIGRÓMETRO  DIGITAL  BOECO  MÁX/MÍNIMO

TERMOHIGRÓMETRO  Y  RELOJ  DIGITAL  

TERMO/HIGRÓMETRO156

BOECO    SH-100


