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Trinocular brightfield microscope, 1000x,     

IOS N-PLAN objectives

Brightfield Yes

Phase contrast (Positive type) As optional

Darkfield As optional

Simple polarized light As optional

Type Upright

Construction material Aluminum die-cast

Trasportation handle Yes

Type Trinocular (Siedentopf)

Split ratio 50/50

Inclination 30°

360° rotating Yes

Interpupillary distance (mm) 48-75

Dioptric adjustement On left tube

Fixing screw for eyepieces Yes

Tube inner diameter (mm) 23

Field number (mm) 20

Magnification 10x

Pointer As optional

Micrometric scale As optional

Diameter of micrometer glass (mm) 21

High eyepoint (for glass wearers) Yes

Rubber cup Yes

Positions Quintuple

Reversed Yes

Bi-directional Yes

Rotation on ball bearings Yes

Objective thread RMS

Optical system ∞

Anti-fungus treatment Yes

Parfocal distance (mm) 45

Standard magnifications 40x-1000x

Type IOS N-PLAN

4x/0.10, W.D. 16.8 mm

10x/0.25, W.D. 5.8 mm

40x/0.65, W.D. 0.43 mm

100x/1.25 (Oil/Water), W.D. 0.13 mm

Type Double layer

Dimensions (mm) 233x147

Moving mechanism Rackless

Moving range (mm) 78x54

Material Anti-scratch painting

Specimen holder Yes

Slide number 2

X-Y Vernier scale Yes

Vernier scale accuracy (mm) 0.1
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Microscopio trinocular de campo claro, 1000x,
objetivos IOS N­PLAN

Campo claro Sí
Contraste de fases (tipo positivo) Opcional
Campo oscuro Opcional
Luz polarizada simple Opcional

Tipo Vertical
Material de construcción Aluminio fundido a presión
Asa de transporte Sí

Tipo
Relación de división
Inclinación
Rotación 360° Sí
Distancia interpupilar (mm)
Ajuste dióptrico En el tubo izquierdo
Tornillo de fijación de oculares Sí
Diámetro interno del tubo (mm)

Número de campo (mm)
Aumento
Puntero Opcional
Escala micrométrica Opcional
Diámetro del vidrio micrométrico (mm)
Punto ocular alto (para usuarios de gafas) Sí
Ojera de goma Sí

Posiciones Quíntuple
Invertido Sí
Bidireccional Sí
Rotación sobre rodamientos de bolas Sí
Rosca del objetivo

Sistema óptico
Tratamiento antifúngico Sí
Distancia parfocal (mm)
Aumentos estándar
Tipo

4x/0.10, D.T. 16.8 mm
10x/0.25, D.T. 5.8 mm
40x/0.65, D.T. 0.43 mm
100x/1.25 (Aceite/Agua), D.T. 0.13 mm

Tipo Doble capa
Dimensiones (mm)
Mecanismo de movimiento Sin cremallera
Rango de movimiento (mm)

Pintura antirrayaduras
Portamuestras Sí
Número de portaobjetos
Escala Vernier X­Y Sí
Precisión de la escala Vernier (mm)

Método de observación ­
Luz transmitida

Cuerpo principal

Cabezal

Oculares

Revólver
portaobjetivos

Objetivos

Platina



Type Abbe

Removable Yes

Numerical aperture (N.A.) 1.25

Magnification scale for simplified positioning Yes

Diaphragms Iris

Centrable Yes

Focusable By rack and pinion

Type Coaxial coarse & fine

Coarse total travel (mm) 25

Fine total travel (per single rotation) (mm) 0.2

Fine graduations 100

Fine resolution (µm) 2

Upper stop to prevent contact Yes

Adjustable tension Yes

Flat knob for ergonomy Yes

Kohler illumination Fixed (full as optional)

Type X-LED

X-LED type X-LED3

Light source power (W) 3.6

Brightness control Manual

Lifetime (hours) > 65,000

Temperature (K) 6,300

Max. required power (W) 6

Type External

Microscope connector Jack, 2.1 mm

Power plug type Multi-plug (EU, UK, US)

Input voltage 100/240 Vac, 50/60 Hz

Output voltage 6 Vdc 2.5 A

Dust cover Yes

Immersion oil (10ml) Yes

Tension adjustment tool Yes

Allen wrench Yes

User Manual Digital version (downloadable)

Additional Information Heating stage (as optional).

External rechargeable battery pack (as optional).

Height (mm) 405

Width (mm) 235

Depth (mm) 370

Product Weight (kg) 7.5

Accessories Included

Product Dimensions
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Tipo
Desmontable Sí
Apertura numérica (A.N.)
Escala de aumento para posicionamiento simplificado Sí
Diafragma

Sí
Enfocable Mediante cremallera y piñón

Tipo Macrométrico y micrométrico coaxial
Recorrido total macrométrico (mm)
Recorrido total micrométrico (por rotación) (mm)
Graduaciones micrométricas
Resolución micrométrica (µm)
Tope superior para evitar contacto Sí
Tensión ajustable Sí
Perilla plana ergonómica Sí

Iluminación Köhler Fija (completa opcional)
Tipo
Tipo X­LED
Potencia de la fuente de luz (W)
Control de brillo
Vida útil (horas)
Temperatura (K)
Potencia máx. requerida (W)

Tipo Externa
Conector del microscopio
Tipo de enchufe Multienchufe (UE, RU, EE. UU.)
Tensión de entrada 100/240 Vca, 50/60 Hz
Tensión de salida 6 Vcc 2.5 A

Funda antipolvo Sí
Aceite de inmersión (10 ml) Sí
Herramienta de ajuste de tensión Sí
Llave Allen Sí
Manual de usuario Versión digital (descargable)

Platina calefactora (opcional).
Batería externa recargable (opcional).

Altura (mm)
Ancho (mm)
Profundidad (mm)

Condensador ­
Posición única

Sistema de enfoque

Iluminación
transmitida

Fuente de alimentación
para iluminación
transmitida

Accesorios incluidos

Información adicional

Dimensiones del
producto

Peso del producto


