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CARACTERÍSTICAS:
Estructura principal fabricada en tubo cuadrado de 1” x 0.9 mm.
Cuenta con 4 patas las cuales llevan regatones plásticos antideslizables.
Su asiento lleva una base de triplay 15mm, el cual está recubierto con espuma de 3” en zebra.
Todo está tapizado en korofan lavable.
El espaldar tiene el mismo sistema del asiento.
Tanto el espaldar como el asiento están fijados mediante tornillos a la estructura metálica.
Lleva 1 brazo fijo y 1 brazo regulable.
La soldadura de las uniones metálicas son con la tecnología mig, el cual permite una mejor unión y
un buen acabado.
Todas las partes metálicas tienen tratamiento previo de fosfatizado, pintura con secado al horno a
180 – 200°C.

Medidas Aproximadas:
Altura del Asiento: 48cm
Ancho total: 70cm
Altura Total: 90cm

Medidas del asiento: 
Largo: 53 cm. 
 Ancho: 35 cm.

 

SILLA PARA TOMA DE
MUESTRAS METÁLICA 

Medidas del espaldar: 
Largo: 53 cm 
Ancho: 36 cm

 Altura del brazo regulable:
Altura mínima: 53 cm 
 Altura máxima: 73 cm

 


